Przęślica i kołowrotek w chałupie z Obidzy 
Przęślica z przysiadką to podstawowe narzędzie używane w przeszłości do przygotowania nici. Wykonana z drewna grabowego, składa się z trzech części. Dolna to przysiadka, czyli długa wąska deseczka, na której siadała prządka. Przy brzegu deseczki osadzony jest toczony drążek wysoki na około 80 cm, u góry którego znajduje się krężel do mocowania kądzieli. Drążek na całej długości ma regularne ozdobne żłobienia w postaci poziomych linii. Krężel przypomina szpicę albo iglicę. Nakładano  go na wysokości około 2/3 drążka. W kądziel wbite jest wrzeciono. Wykonano z bukowego drewna, ma formę drążka zwężającego się przy końcach w szpice, przy dolnej krawędzi osadzony jest toczony drewniany krążek (przęślik). Przędzenie polegało na skręcaniu w palcach nitki z obrobionych włókien lnu i konopi lub wyczesanej wełny owczej. Prządka wyskubywała jedną ręką włókno z kądzieli, a drugą wprawiała w ruch wirowy wrzeciono obciążone u dołu przęślikiem. W ten sposób skręcona nić nawijała się na wrzeciono. Z czasem wrzeciona z przęślicami zostały zstąpione przez kołowrotki o nożnym napędzie 
W izbie znajdują się dwa drewniane kołowrotki. Składają się z podstawy, koła i wrzeciona. Jasnobrązowy niewielki kołowrotek ma podstawę o nieregularnym sercowatym kształcie, wspartej na trzech nogach ustawionych pod kątem. Pomiędzy dwoma nogami od strony, przy której siadała prządka, umocowany jest pedał. To prostokątna deseczka umieszczona pochyło, połączona z kołem napędowym za pomocą drewnianego korbowodu. Na podstawie umocowane są dwa słupki, na których wspiera się koło kołowrotka i wrzeciono. Koło kołowrotka odwrócone jest bokiem do prządki. To koło zamachowe, masywne, belki w kole - jest ich sześć - są krótkie, zdobione. Na obwodzie koła znajdują się zagłębienia, po których przesuwa się sznurek napędowy. Powyżej koła, po prawej, umieszczone jest wrzeciono ze szpulką. Wrzeciono jest podłużne, zrobione z jednego kawałka drewna. Szpulka ma małe kółko pasowe, na którym zaczepia się sznurek napędowy. Z osią wrzeciona połączone jest tzw. skrzydełko w kształcie leżącej litery U. Skrzydełko połączone jest z drugim kółkiem pasowym. Na ramionach skrzydełka są umieszczone w równych odstępach metalowe haczyki, umożliwiające równomierne zwijanie skręconej nici na szpulce. Wrzeciono wprawiano w ruch za pośrednictwem koła napędowego poruszanego naciskanym rytmicznie pedałem. Prządka wysnuwała i skręcała pasemka włókna obiema rękami. 

